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, as originally filed, 
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I V, Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty. Inventive step or Industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-12 



1-12 



1-12 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. Technical field and closest prior art: 

In the technical field of foamed absorber systems 
document 

Dl: DE 199 09 046 A (FAIST M GMBH & CO KG) 7 
September 2000 (2000-09-07) , 

cited on page 1, line 16, is considered 
representative of the closest prior art. 

Document Dl describes in particular an absorber 
system and a method for producing same (Dl: title) . 
According to this method 

in an absorber (figure 1, reference sign 1) of a 
very low density (claim 7) and comprising a foam 
layer (rs 2; column 2, line 17) or non- woven layer 
(claim 6), one side of the mass s4.de (the heavy 
layer rs 3) is provided with a layer (rs 4) that is 
resistant to foam penetration (colxamn 2, line 33) ; 
the absorber is positioned in a mould (re 8) ; 

and 

before the process of spraying over the side 
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facing away from the mass (figure 3, 4) is 
initiated, the pressure in the absorber is changed 
(claim 12).. 

The known edDsorber system accordingly comprises an 
absorber (rs 1) having a one-sided cover layer (rs 
4) and a sprayed layer (rs 3) . 

2. Novelty (PCT Article 33(2)): 

According to claim 1, during the production of the 
mult i- layer absorber the absorber is foam backed in 
a closed foaming tool instead of a heavy layer 
simply being sprayed on. Before the foaming process 
is started, a pressure is built up on the mass side. 

The absorber system having a foam layer obtainable 
according to this method (see claim 12) can also 
have two cover layers resistant to foam penetration. 
Using the method according to claim 1, it would not 
at all be possible to produce the heavy layer known 
from document Dl, which is sprayed onto the multi- 
layer absorber. 

3. Problem and solution: 



The problem to be solved by the invention is that of 
describing an easily producible multi-layer absorber 
system and its method of production, wherein the 
bond between the different layers is clearly 
improved (see also page 5, paragraph 2, of the 
application) . 

Owing to the characterizing features of claim 1, the 
bond between the layers is already improved during 
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the foaming step of the production process, without 
the process of producing the foam layer as such 
being made more complicated. The optional presence 
of two cover layers resistant to foam penetration 
would further increase the effectiveness of the 
pressure applied in the closed mould. 

4. Inventive step (PCT Article 33(3)): 

The above combination of features for solving the 
problem of interest is not suggested by any of the 
known prior art documents, either alone or in any 
combination . 

In particular, none of the known documents describes 
a pressure build-up in closed foaming moulds in 
order to improve the bond between the different 
layers . They describe either thermal compression 
moulding or the application of a vacuum for 
deformation (as in document Dl) . 

Moreover, document Dl offers nothing to suggest a 
modification of the method described. 

Dependent claims 2-11 contain further variants of 
the inventive method. 

5 . Observations : 

Although in the present case it would appear to be 
appropriate to draft independent claim 12 in the 
two-part form defined by PCT Rule 6.3(b) (see the 
PCT Examination Guidelines, paragraph III-2.3a), it 
would seem to be clearer to draft this independent 
method claim in the one-part form. 
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PCT Rule 6.2(b) specifies that the technical 
features of all claims should be followed by. . 
reference signs placed between parentheses, 

The pressure unit ^^bar'' on pages 6 and 7 and in 
claim 3 should also be expressed in terms of the 
corresponding SI unit. 
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2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blotter einschlieBllch dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Besciireibungen. AnsprOch»en 
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Dtese Aniagen umfassen insgesamt Blatter. 



Dieser Bencht entliait Angaben zu folgenden Punkten: 
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II □ 

III □ 

IV □ 

V la BegrQndete Feststellung nacii Regel 66.2 a)li) iiinslchtlich der Neuheit. der erfinderischen Tatlgkeit und der 

gewerblichen Anwendbarlceit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefOhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte l^angel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berfchts 



Beschreibung, Seiten 
1-9 

AnsprOche, Nr. 

1-12 

Zeichnungen, Blatter 
1/1 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 
in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 
^" SrtiSS^^^^ ^"^ vorstehend genannten Bestandtelle standen der Behorde In der Sorache In der 

° fnlclr^el ^'.mT^' "««n=«<"«lsn Rscherche eInQerelcht worden rst 

a die Veiaffentllchungssprache der Irrtomatlonalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

3. Hinsfchtlich der In der fntemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Amlnosaureseai.«n, h:^ 
.ntematonale vortauflge Prufung auf der Gmndllge des SequenzpraTJkolird^^Thgem^^^^ '^'^ 

□ In der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Forni eingereicht worden ist. 

□ bel der BehSrde nachtraglich in schriftlicher Fomi eingereicht worden ist. 

□ bel der Behorde nachtraglich in computertesbarer Fomi eingereicht worden ist. 

° R« Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nfcht uber den 
Offenbarungsgehalt der mtemationalen Anmeldung im Anmeldeleftpunkt hiSusSt"«^^^^ 

° ?inni'5!^ro5:uln'^ computerlesbarer Fomi erfassten Infonnationen dem schriftllchen 
Sequenzprototoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung. Seiten: 

□ AnsprQche. Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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^S^LmgSar^'' "'^^""'^^^"^^"'"Senenthalten, ist unter Punkt 1 hinzuyueisen; sie sind diesem Bericht 
6. Etwaige zusStzliche Bemerkungen: 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische TStfgkelt (IS) 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 

2. Unterlagen und Erkiarungen: 
siehe Beiblatt 



Ja: AnsprQche 1-12 

Nein: AnsprQche 

Ja: AnsprQche 1-12 

Nein: AnsprQche 

Ja: AnsprQche: 1-12 

Nein: AnsprQche: 
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Sektion V: 



V.1 Technisches Gebiet und Nachstliegender Stand der Technik: 

Auf dem technischen Gebiet geschaumter Absorbersysteme wird das in Zeile 16 
der Seite 1 zitierte Dokument 

D1: DE 199 09 046 A (FAIST IVI GIVIBH & CO KG) 7. September 2000 (2000- 
09-07) 

als reprasentativfur den nachstliegenden Stand derTeclinil< angesehen. 

Insbesondere beschreibt D1 ein Absorbersystem und ein Verfahren zu dessen 

Herstellung (D1: Titel). Bei dem Verfahren wird 

ein Absorber (Fig. 1, BezugsZeichen 1) selir geringer Dichte (Anspr. 7) aus 

einer Schaumstoffschicht (BZ 2; Sp. 2, Z. 17) Oder Viiesschicht (Anspr. 6) 

masseseitig {bei Schwerschicht BZ3) mit einer durcliscliaumfesten (Sp. 2, Z. 

33) einseitigen Deckschicht (BZ 4) versehen, 

der Absorber wird in einer Forni (BZ 8) positioniert und 

im Absorber wird vor Auslosen des Sprulivorgangs uber die 

masseabgewandte Seite (Fig. 3, 4) eine Dmckanderung vollzogen (Anspr. 

12). 

Das vorbekannte Absorbersystem umfasst entsprechend einen Absorber (BZ 1) 
mit einer einseitigen Decksciiicht (BZ 4) und einer Spruhschicht (BZ 3). 

V.2. Neuheit [Artikel 33(2) PCT]: 

Gemass Anspruch 1 wird bei der Herstellung des Mehrschichtenabsorbers dieser 
in einem geschlossenen Schaumwerkzeug hinterschaumt, und nicht einfach eine 
Schwerschicht aufgesprOht. Vor dem Auslosen des Schaumvorgang wird dabei 
masseseitig ein Druck aufgebaut. 

Das Absorbersystem mit einer nach diesem Verfahren herstellbaren 
Schaumstoffschicht (siehe Anspruch 12) kann auch zwei durchschaumfeste 
Deckschichten aufweisen. Die aus D1 bekannte auf den Mehrschichtabsorber 
aufgespruhte Schwerschicht ware mit dem Verfahren nach Anspruch 1 gar nicht 
herstellbar. 
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V.3 Aufgabe und Losung: 

Die Anmeldung hat sich die Aufgabe gesteilt, ein einfach fierstellbares 
IVIehirscliiciitabsorbersystem und dessen Hersteilungsverfaliren zu besclireiben, 
bei dem der Verbund zwiscfien den einzelnen Scliichten deutlicli verbessert ist 
(siehe aucli S. 5, 2. Absatz der Anmeldung). 

Durch die chiarakterisierenden i\/lerkmale des Anspruchs 1 wird der Verbund der 
Schichten berelts w3hrend des Sciiaumvorganges bei der Herstellung verbessert, 
ohne dass der Herstellugsprozess der Schaumscliiclit als solcher verkompliziert 
wOrde. Das optionale Vorhandensein zweier durcliscliaumfester Deckscliichten 
wQrde die Effizienz des in der gesclilossenen Form angelegten Druckes nocli 
steigern. 

V.4 Erfinderische Tatigkeit [Artikei 33(3) PCT|: 

Diese Komblnation von l\/lerkmalen zur Losung der gestellten Aufgabe wird weder 
durch ein einzelnes noch durch eine beliebige Kombination der bekannten 
Dokumente des Standes der Technik nahegelegt. 

Insbesondere beschreibt keines der bekannten Dokumente einen Druckaufbau in 
geschlossener Schaumfomi, um die Verbindung der einzelnen Schichten zu 
verbessem. Es wird entweder thermisches Fonnpressen oder ein Aniegen eines 
Vakuums zur Verformung (wie in D1) beschrieben. 

Auch enthalt das Dokument D1 keinerlei Hinweis, das beschriebene Verfahren zu 
modifizieren. 

Die abhangigen Anspruche 2-1 1 beinhalten weitere Varianten des erfinderischen 
Verfahrens. 

V.5. Bemerkungen: 

Im vorliegenden Fall erscheint es zwar zweckmassig, den unabhangigen 
Anspmch 12 in der zweiteiligen Form nach Regei 6.3 b) PCT abzufassen [siehe 
die PCT-Richtlinien PCT/GL/3 III, 2.3a], es erschiene aber klarer. den 
unabhangigen Verfahrensanspruch in der einteiligen Fonm abzufassen. 
Die technischen Merkmale aller Anspriiche sollten gemass Regel 6.2 b) PCT mit 
in Klammem gesetzten Bezugszeichen versehen sein. 

Die Druckeinheit "bar" auf den Seiten 6 und 7 und im Anspmch 3 sollte zusatzlich 
durch die entsprechende Sl-Einheit ausgedriickt warden. 
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